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Abstandhalter Beton

Bestell-Nr. Bezeichnung Betondeckung (mm) Für Stahl Ø (mm) Stück / Sack Stück / Palette

98688201 GBADK 20 / 1 20 4 - 14 250 12.500
98688251 GBADK 25 / 1 25 4 - 14 250 12.500
98688301 GBADK 30 / 1 30 4 - 14 250 10.000
98688351 GBADK 35 / 1 35 4 - 14 250 8.750
98688401 GBADK 40 / 1 40 4 - 14 250 8.000

986203 GBADK 20 / 3 25 4 - 14 300 18.000
986253 GBADK 25 / 3 25 4 - 14 300 18.000
986303 GBADK 30 / 3 30 4 - 14 250 13.750
986353 GBADK 35 / 3 35 4 - 14 250 11.250
986403 GBADK 40 / 3 40 4 - 14 250 10.000
986453 GBADK 45 / 3 45 4 - 14 250 10.000
986503 GBADK 50 / 3 50 4 - 14 200 8.000
986553 GBADK 55 / 3 55 4 - 14 200 8.000

98682154 GBADK 15 / 4 15 4 - 14 300 18.000
98682204 GBADK 20 / 4 20 4 - 14 300 18.000
98682254 GBADK 25 / 4 25 4 - 14 300 18.000
98682304 GBADK 30 / 4 30 4 - 14 250 13.750
98682354 GBADK 35 / 4 35 4 - 14 250 11.250
98682404 GBADK 40 / 4 40 4 - 14 250 10.000
98682504 GBADK 50 / 4 50 4 - 14 200 8.000

GBADK   Gießbetonabstandhalter mit Doppelklemme

• Stabiler Sichtbetonabstandhalter mit doppelter Kunststoffklemme.
• Für Wand- und Deckenbewehrung.
• Mit halbrunder Auflagefläche, mit 3 oder 4 Füßen für geringe Schalungsberührung.

Prüfzeugnis auf Anfrage.

Bestell-Nr. Bezeichnung Betondeckung (mm) Für Stahl Ø (mm) Stück / Sack Stück / Palette

98679203 GBAFK 20 / 3 20 4 - 14 350 14.000
98679253 GBAFK 25 / 3 25 4 - 14 325 13.000
98679303 GBAFK 30 / 3 30 4 - 14 300 12.000
98679353 GBAFK 35 / 3 35 4 - 14 250 10.000
98679403 GBAFK 40 / 3 40 4 - 14 250 10.000
98679453 GBAFK 45 / 3 45 4 - 14 200 8.000
98679503 GBAFK 50 / 3 50 4 - 14 200 8.000
98679603 GBAFK 60 / 3 60 4 - 14 115 4.600
98679703 GBAFK 70 / 3 70 4 - 14 92 3.680

986882204 GBAFK 20 / 4 20 4 - 14 300 18.000
986882254 GBAFK 25 / 4 25 4 - 14 300 18.000
986882304 GBAFK 30 / 4 30 4 - 14 250 13.750
986882350 GBAFK 35 / 4 35 4 - 14 250 11.250
986882404 GBAFK 40 / 4 40 4 - 14 250 10.000
986882504 GBAFK 50 / 4 50 4 - 14 200 8.000

GBAFK   Gießbetonabstandhalter mit Federballclip

• Stabiler Gießbetonabstandhalter mit Federballclip.
• Mit 3 oder 4 Füßen für geringe Schalungsberührung.
• Für Wand- und Deckenbewehrung.

Prüfzeugnis auf Anfrage.


